Pruebe su madera con un medidor de humedad

{
@ ¢éPorqué deberia usar un medidor de humedad?
Porque elimina las suposiciones a la hora de determinar sila madera esta seca, curada
y lista para quemar (por debajo del 20 % de contenido de humedad).

€) Puede comprar un medidor bésico de humedad para madera, en el internet o en una
ferreteria por $15 - $40.

(& ¢éCuadles son los beneficios de quemar madera secay curada?

* Facilita el inicio, el desarrollo y la quema de fuegos mas intensos

' Permite usar menos madera para obtener la misma cantidad de calor, lo que implica
menor cantidad de madera para dividir y apilar

* Reduce laacumulacién de creosota y disminuye incendios en la chimenea

& ¢éQué sucede si quemo madera con un alto contenido de humedad?
La madera humeda produce menos calor y mas humo y creosota.

Elhumo de la madera puede perjudicar su salud y la creosota representa
un peligro parala chimenea.

o Para secar y curar madera se recomienda dividirla, apilarla, cubrirla
y almacenarla al menos de 6 a 12 meses. La madera dividida se
seca mucho mas rdpidamente que los troncos enteros, y las piezas
mas pequeias se queman de manera mas limpia.

Quemas mas secas.
. M Quemas mas 6ptimas.

Use madera seca para
obtener un fuego mas limpio
con més calor y menos humo

{

@ ¢éComo pruebolaleiia?

Pruebe el lado recientemente dividido del tronco

Pruebe el lado recientemente dividido Inserte las sondas en la
textura de la madera

Consulte las
instrucciones del medidor
para ver detalles mas
especificos

Lista para quemar No esta lista
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